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tarayiciyi kullanma 



Bu bolumde hp Scanjet 5590 dijital yatik tarayici ve aksesuarlarmin kullanimi, 
kurulum sorunlarinin cozumu ve musteri destegine erisim ile ilgili bilgiler 
yer almaktadir. 

Yukleme ve kurulum islemleri icin kurulum posterine bakin. Tarama yazilimi 
islemleri ile ilgili bilgi icin HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimi Yardim'ina bakin. 

tarayici yazihmmi yukleme 



Tarayici yazihmmi yuklerken asagidaki uc secenekten birini secin. 



Yazilim secenekleri 


Aciklama 


HP Fotograf ve 
Goruntuleme Yazilimi 
(kullanicilarm cogu bu 
secenegi tercih ediyor) 


• 1 60 megabayt (MB) disk alani gerektirir 

• Beige ve fotograf yonetimi ve iyilestirme alanlannda tarn 
kapsamli yazilim cozumu sunar 

• Slaytlan ve negatifleri tarayabilir 

• On panel tarayici dugmelerini etkinlestirir 

• En cok kullanilan goruntu yazilimi programlarma TWAIN 
baglantisi ozelligi ekler 


HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN 


• 20 MB disk alani gerektirir 

• Beige yonetimi veya ozellestirilmis ticari uygulamalar ile 
birlikte kullanilabilir 

• TWAIN karsitlik ve parlaklik ozellikleri sunar 

• iki tarafli tarama islemi icin daha iyi performans saglar 

• On panel tarayici dugme islevlerini sunmaz 

• Slaytlan ve negatifleri tarayamaz 


HP Fotograf ve 
Goruntuleme Yazilimi ve 
HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN 
(iki yazilim da 
yuklenebilir) 


• 1 80 MB disk alani gerektirir 

• Slaytlan ve negatifleri tarayabilir 

• On panel tarayici dugmelerini etkinlestirir 

• En cok kullanilan goruntu yazilimi programlarma TWAIN 
baglantisi ozelligi ekler 

• Beige yonetimi ve ozellestirilmis ticari uygulamalar icin 
ticari TWAIN ozelligi icerir 



TWAIN suruculer hakkmda daha fazla bilgi icin CD'nizde yer alan Benioku 
dosyasma bakin. TWAIN hakkmda daha fazla bilgi icin http://www.twain.org 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz. 




ta rayiciyi kullanma 

on panele ve aksesuarlara genel bakis 



Bu bolumde tarayicmin on paneline, saydam adaptorune (TMA) ve otomatik 
beige besleyiciye (ADF) genel bakis sunulmaktadir. 



Ozellik 


Aciklama 




Belge Tara dijgmesi 


Orijinal bir belgeyi tarayarak duzenlenebilecegi ve yeniden 
bicimlendirilebilecegi bir yazilima aktarir. 




Resim Tara dijgmesi 


Resmi tarayarak HP Fotograf ve Goruntuleme Galerisi'ne aktarir. 




BELGELERI DOSYALA dijgmesi 


Orijinalleri tarayarak belirli bir dosya biciminde (ornegin, PDF, 
TIF veya HTML) bir diske veya CD 'ye kaydeder. 




E-POSTA dijgmesi 


Ogeyi e-posta icin en iyi hale getirilmis ayarlari kullanaraktarar ve 
taramayi e-posta yaziliminiza gonderir (yazilim destekleniyorsa). 




KOPYALA dijgmesi 


Ogeyi tarar ve yazdinlmasi icin yaziciya gonderir. 


□ 


KOPYA SAYiSi dijgmesi 


KOPYALA dijgmesi ile yazdinlacak kopya sayismi belirler. 


•o 
•o 


RENKLl/SlYAH BEYAZ kopya 
dijgmesi 


KOPYALA dijgmesi ne bastigmizda ogelerin renkli mi yoksa 
siyah beyaz mi taranacagmi belirler. 




GUC TASARRUFU dijgmesi 


Tarayici lambasim, LED'leri ve LCD'yi kapatir. 


@ 


IPTAL dijgmesi 


Tarayicidan yapilan taramayi veya otomatik beige besleyiciden 
(ADF) yapilan bir dizi taramayi iptal eder. 


oo 

GO 


2 basamakh LCD 


KOPYALA dugmesine bastigmizda yazdinlacak olan kopya 
sayismi gosterir. Ayrica, tarayici sorunlarmi belirten hata 
kodlarmi da goruntuler. 



otomatik beige besleyici (ADF) 

hp Scanjet 5590 dijital yatik tarayici cla birden fazla belgeyi hizh ve kolay bir sekilde 

tarayabilmenizi saglayan bir otomatik beige besleyici (ADF) bulunmaktadir. 

ADF hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. otomatik beige besleyiciden tarama sayfa 7. 



saydam adaptoru (TMA) 

35 mm slaytlan veya negatifleri taramak icin saydam adaptorunu (TMA) 
kullanabilirsiniz. TMA hakkmda daha fazla bilgi icin bkz slaytlan ve negatifleri 
tarama sayfa 9. 

tarama islemine genel bakis 

Tarama islemini uc farkli yontemden birini kullanarak baslatabilirsiniz: on panel 
dugmelerinden, HP Yonlendirici'den veya diger yazilimlardan. 

Macintosh kullanicilan: Tarama yordamlan ile ilgili bilgi icin HP Fotograf 
ve Goruntuleme yazilimmdaki Yardim'a bakm. 



kullanim kilavuzu 
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Bolum 1 

tarayicinin on panel dugmelerini kullanarak tarama 

Tarayicmin on panel dugmeleri, belgeleri ve resimleri tarama gibi sik kullanilan 
tarama islevlerine kisayoldan erisim ozelligi saglar. On panel dugmelerinin 
kullanimi ile ilgili talimatlar bu kilavuzda yer almaktadir. 

Not: On panel dugmelerini ve TMA'yi kullanabilmeniz icin HP Fotograf ve 
Goruntuleme yazilimmin yuklenmis olmasi gerekmektedir. 

HP Yonlendirici'den tarama 

Tarama isleminde, tarama yapmadan once goruntuyu onizleme gibi daha 
gelismis denetim isterseniz HP Yonlendirici'yi kullanarak tarama yapm. 

HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimini baslatmak icin masaustundeki 
HP Yonlendirici simgesini cift tiklatm. HP Yonlendirici penceresi karsiniza gelir. 
Bu pencereden tarama yapabilir, goruntuleri izleyebilir veya yazdirabilir, cevrimici 
Yardim'i kullanabilir ve daha bircok islemi gerceklestirebilirsiniz. 

Masaustunde HP Yonlendirici simgesi yoksa Baslat menusunde Programlar'i veya 
Turn Programlar'i secin, Hewlett-Packard secenegini tiklatm, tarayicmizin admi 
veya Tarayicilar'i secin ve Fotograf ve Goruntuleme Yonlendiricisi'ni tiklatm. 

Not: HP Yonlendirici yalnizca HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimi 
yuklenmis ise kullanilabilir. 

diger yazilimlan kullanarak tarama 

Bir goruntuyu TWAIN uyumlu programlarmizdan birini kullanarak dogrudan 
tarayabilirsiniz. Genel olarak, bir program Al, Tara veya Yeni Nesne Al gibi 
seceneklere sahipse o program TWAIN uyumludur. Program in TWAIN uyumlu 
oldugundan veya hangi secenegi kullanmaniz gerektiginden emin degilseniz o 
programm belgelerine bakm. 

orijinal turlerini secme 



Orijinal turu icin kullanabileceginiz iki secenek vardir: Resim veya Beige. 
Tarayici, yaptigmiz secime gore ayarlan en iyi hale getirir. ihtiyacmiza gore en 
iyi orijinal turunu belirlemek icin asagidaki ilkeleri kullanm. 



Orijinalde bunlar varsa 


Bu orijinal turunu secin 


Metin veya hem metin hem grafik 


Beige 


Basil i fotograf veya resim 


Resim 



belgeleri tarama 

Belgeleri taramak ign BELGEYI TARA dugmesini ([^^) kullanm. 
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hp Scanjet 5590 dijital yatik tarayici 



ta rayiciyi kullanma 

1 Orijinalleri tarayacaginiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretlerinin 
gosterdigi gibi tarayicmin camma veya tarayacaginiz yuzu yukan gelecek 
sekilde ADF'ye yerlestirin. 




2 BELGEYI TARA dugmesine ( BjlP) basin. Ne tanyorsunuz? iletisim kutusu 
karsmiza gelir. 

3 Uygun ayarlan secin ve Tara'yi tiklatm. 

4 Tarama islemi bittiginde Bitti secenegini tiklatm. Yazilim taranan dosyayi 
belirtilen yere gonderir. 

Not: Taradigmiz goruntuleri hedeflerine gonderilmeden once onizlemek 
istiyorsaniz, bkz. taranan bir goriintuyu dnizleme. 

Not: Taradigmiz belgeden uzerinde arama yapilabilir bir PDF dosyasi 
olusturmak icin Ne tanyorsunuz? iletisim kutusunda Duzenlenebilir metin 
olarak taransin mi (OCR)? secenegini secin. Belgeyi tarama isleminiz 
bittiginde PDF olarak kaydedin. OCR tarama hakkmda daha fazla bilgi icin 
bkz. duzenleme icin metin tarama sayfa 6. 

resimleri tarama 

Basil i fotograf, grafik, slayt veya negatifleri taramak icin RESIM TARA 
dugmesini ( kullanm. 

1 Orijinali tarayacaginiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin 
gosterdigi gibi tarayicmin camma yerlestirin ve kapagi kapatm. 

2 RESIM TARA dugmesine button ( Up 5 ) basin. 

3 Tarama islemi bittiginde Bitti secenegini tiklatm. Taranan resim HP Fotograf 
ve Goruntuleme Galerisine aktanlir. 

Not: Taradigmiz goruntuleri hedeflerine gonderilmeden once onizlemek 
istiyorsaniz, bkz. taranan bir goriintuyu dnizleme. 

Ipucu: HP Tarama yazilimi resimlerinizi otomatik olarak daha iyi 
hale getirebilir veya eski resimlerdeki silik renkleri duzeltebilir. 
Resim duzeltme secenegini acmak veya kapatmak icin 
HP Yonlendirici'nin Temel menusunden Resimleri Otomatik 
Duzelt'i tiklatm ve istediginiz secenekleri secin. 

taranan bir goriintuyu dnizleme 

Tarayicmizm on panel dugmelerinden herhangi birini kullandigmizda, yazilim 
varsayilan ayar olarak, taranan resmin onizlemesini karsmiza getirmez. 

Taranan dosyayi onizlemek istiyorsaniz, ya tarama islemini tarayicmin on paneli 
yerine HP Yonlendirici'den baslatm ya da HP Yonlendirici'deki dugme 
ayarlarmi onizlemeye izin verecek sekilde degistirin. 



kullanim kilavuzu 




Bolum 1 

Taranan goruntuleri onizleme yapabilmek icin dugme ayarlanni degistirme 
konusunda daha fazla bilgiyi cevrimici Yardim'm taranan bir goruntiiyu 
onizleme konusunda bulabilirsiniz. 

Not: Kopyalama islevi icin goruntu onizleme ozelligi yoktur. 

bir belgeyi diske veya CD 'ye kaydetme 

Taranan belgeleri sabit disk veya CD gibi bir diske kaydetmek icin BELGELERI 
DOSYALA dugmesini (^d) kullanin. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin 
gosterdigi gibi tarayicmm camma veya tarayacagmiz yuzu yukan gelecek 
sekilde ADF'ye yerlestirin. 

2 BELGELERI DOSYALA dugmesine basin. Ne tanyorsunuz? iletisim 
kutusu karsmiza gelir. 

3 Uygun ayarlan secin ve Tara'yi tiklatm. 

4 Tarama islemi bittiginde Bitti secenegini tiklatm. Farkli Kaydet iletisim 
kutusu belirir. 

5 Farkli Kaydet iletisim kutusunda bir klasor secin, bir dosya adi yazm ve bir 
dosya turu secin. Tamam'i tiklatm. Yazilim belgeyi belirtilen klasore kaydeder. 

Not: Taradigmiz goruntuleri hedeflerine gonderilmeden once onizlemek 
istiyorsaniz, bkz. taranan bir goruntiiyu onizleme sayfa 4. 

taranan bir belgeyi veya resmi e-postayla gonderme 

Belgeleri veya resimleri taramak ve bir e-posta iletisine eklemek icin E-POSTA 
dugmesini (=£^ ) kullanin. Internet baglantmizm ve desteklenen bir e-posta 
programinizm olmasi gerekir. 

1 Orijinali tarayacagmiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin 
gosterdigi gibi tarayicmm camma veya tarayacagmiz yuzu yukan gelecek 
sekilde ADF'ye yerlestirin. 

2 E-POSTA dugmesine (=£l) basin. Ne tanyorsunuz? iletisim kutusu 
karsmiza gelir. 

3 Uygun ayarlan secin ve Tara'yi tiklatm. 

4 Tarama islemi bittiginde Bitti secenegini tiklatm. E-posta programimz acilir 
ve taranan dosya bir e-posta iletisine eklenir. 

5 E-posta eki iletisim kutusu belirir. Bir dosya adi yazm ve bir dosya turu 
secin. Devam'i tiklatm. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 E-postayi tamamlamak ve gondermek icin e-posta programimzi kullanin. 

Not: Taranan goruntuyu e-posta ile gondermeden once izlemek icin e-posta 
yazilimmizdaki eki cift tiklatm. 

E-posta programmi degistirmek icin HP Yonlendirici'yi acm ve Ayarlar asagi 
acilan listesinde E-posta Ayarlan ni secin. E-posta Ayarlan iletisim kutusu 
belirir. Kullanmak istediginiz e-posta programmi secin ve Tamam'i tiklatm. 
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hp Scanjet 5590 dijital yatik tarayici 



ta rayiciyi kullanma 

kopyalan yazdirma 

Bir orijinali taramak ve yaziciya gondermek icin KOPYALA 
dugmesini ( ^ ) kullanin. 

1 Orijinali tarayacaginiz yuzu alta gelecek sekilde, basvuru isaretinin 
gosterdigi gibi tarayicmin camma veya tarayacaginiz yuzu yukan gelecek 
sekilde ADF'ye yerlestirin. 

2 Kopyalama seceneklerini secin: 

- KOPYA SAY1S1 dugmesine ( ^ ) basarak kopya sayismi secin. 
Kopya sayisi on panel ekranmda goruntulenir. 

- RENKLI dugmesine (OO) veya SlYAH-BEYAZ dugmesine (#0 ) 
basarak orijinalin nasil taranacagmi belirleyin. 

3 KOPYALA dugmesine ( ) basin. Kopyalar varsayilan yaziciya yazdinlir. 

Not: Boyut, koyuluk veya yazici gibi herhangi bir kopya ayarmi 
degistirmek icin islem sirasmda Iptal 1 i tiklatm. hp kopyalama iletisim kutusu 
belirir ve ayarlan degistirmenizi saglar. 

Not: Kopyalama islevi icin goruntu onizleme ozelligi yoktur. 

bir tarama islemini iptal etme 

Bir taramayi veya ADF'den yaptigmiz bir dizi tarama islemini iptal etmek icin 
IPTAL dugmesine ( @ ) basin. 

Guc Tasarrufu dugmesini kullanma 

Tarayiciyi kullanmadigmizda lambayi kapatmak icin GUC TASARRUFU 
dugmesini ((!) ) kullanin. GUC TASARRUFU dugmesine ( (!) ) bastigmizda 
tarayici lamba, kucuk gosterge isiklan ve on panel ekrani kapanir. 

Tarayiciyi yeniden kullanmak icin tarayicmin on panelindeki herhangi bir 
dugmeye basin veya taramayi HP Yonlendirici'den baslatm. Kisa bir ismma 
devresinden sonra tarama baslar. 

Tarayicmiz 1 5 dakika kullanilmadigmda Guc Tasarrufu moduna otomatik olarak 
gecer. Bu sureyi bir saat olarak degistirmek icin HP Yonlendirici'yi acm ve 
Ayarlar secenegini tiklatm. Tarama Tercihleri'ni tiklatm ve sonra Kalite/Hiz 
sekmesini tiklatm. Lamba zaman asimim uzatonay kutusunu secin. Tarayici Guc 
Tasarrufu moduna gecmeden once bir saat bekler. 

ayarlan degistirme 

Tarama ayarlarmin cogunu HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimmi kullanarak 
degistirebilirsiniz. Bu ayarlarm arasmda dugme ayarlan, otomatik poz tercihleri 
ve dosya hedefi bulunmaktadir. HP Yonlendirici'yi acm, hp Scanjet 5590 dijital 
yatik tarayici'nm secili oldugundan emin olun ve Ayarlar'i tiklatm. 



duzenleme icin metin tarama 



Tarayici birsayfadaki metni bilgisayarmizda duzenleyebileceginiz metin haline 
donusturmek icin optik karakter tanima (OCR) ozelligini kullanir. OCR yazilimi 
HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimi yuklenirken otomatik olarak yuklenir. 

OCR yazilimmin kullanilmasi ile ilgili daha fazla bilgi icin cevrimici Yardim'daki 
duzenleme icin metin tarama konusuna bakm. 



kullanim kilavuzu 



otomatik beige besleyiciden tarama 



Bu bolumde HP Scanjet 5590 tarayici icin otomatik beige besleyicinin (ADF) 
nasil kullanilacagi anlatilmaktadir. 



ADF en iyi, orijinaller asagidaki sartnamelere uygun oldugunda calisir. 
Orijinaller bu olcutlere uymuyorsa, tarayici cammdan taraym. 

• Tek tarafli tarama yaparken legal-boy kagit kullanabilirsiniz: 210 mm x 
355,6 mm (8,5 x 14 inc). 

• iki tarafli tarama yaparken, A4-boy veya letter-boy ortam kullanin. 
ADF 1 27 mm x 1 27 mm'den (5x5 inc) kucuk veya 210 mm x 

304,8 mm'den (8,5 x 1 2 inc) buyuk bir belgeyi iki tarafli olarak tarayamaz. 

• 88,9 mm x 1 27 mm (3,5 x 5 inc) ile 216 mm x 356 mm (8,5 x 1 4 inc) 
arasmdaki ozel boy ortamlar tek tarafli secenegi kullanilarak taranabilirler. 

Ipucu: 216 mm x 356 mm (8,5 x 14 inc) legal-boy bir belgenin 
iki tarafmi da taramak icin bir tarafmi ADF'de taraym, belgeyi ters 
cevirin ve diger tarafmi da ADF'de taraym. 

• Agirliklari metrekare basina (g/m 2 ) 60 - 90 gram (1 6 - 24 lbs) olan ortamlar. 

• Herhangi bir delik veya zimba delikleri icermeyen ortamlar. 

• Uzerinde kurumamis zamk, duzeltme sivisi veya murekkep olmayan ortamlar. 

Not: ADF'ye karbonlu cok sayfali formlar, saydamlar, dergi sayfalari, 
arkasi yapiskan kagitlarve hafif, ince kagitlar koymaym. 

ADF'ye bir orijinali yerlestirmeden once, kivnlmis veya burusmus ise duzeltin, 
uzerinde zimba, atac veya herhangi bir malzeme varsa bunlan cikarm. 



1 Ayni boyuttaki belgeleri beige giris tepsisine, yuzleri yukan bakacak 
sekilde ilk sayfa ustte olarak yerlestirin. 



Bir belgeyi ADF tepsisine yukleyin ve ortalayin 

2 Toman ortalamak icin kagit kilavuzlarmi ayarlaym. 

3 Taramaya baslamak icin tarayici dugmesine basin veya HP Yonlendirici'yi 
kullanin. Taramayi tamamlamak icin bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyin. 




ADF icin kabul edilir ortam secme 



orijinalleri ADF'ye yukleme 





otomatik beige besleyiciden tarama 

iki tarafli belgeleri ADF'den tarama 

Belgeleri ADF'den tararken Ne tanyorsunuz? iletisim kutusu belirir. iki tarafli 
tarama icin Evet, iki yuzunu de tara secenegini secin. 

ADF 1 2 incten uzun belgelerin iki tarafini tarayamaz. Iki tarafli uzun belgeleri 
taramak icin ADF'yi her defasinda bir yuzu tarayacak sekilde ayarlamaniz 
gerekir. Bu ayan degistirmek icin Ne tanyorsunuz? iletisim kutusundaki Evet, iki 
yuzunu de tara secenegini temizleyin. 

Tek tarafli tarama ADF'nin varsayilan tarama yontemidir. Bu varsayilan ayan iki 
tarafli tarama olarak degistirmek icin HP Yonlendirici'yi acm, Ayarlar'i secin ve 
Tarama Tercihleri'ni tiklatm. Otomatik sekmesini tiklatm ve varsayilan olarak 
atamak istediginiz ayan secin. 

Not: Iki tarafli tarama icin A4 veya letter-boy ortam kullanm. ADF 1 27 mm x 
1 27 mm'den (5x5 inc) kucuk veya 2 1 0 mm x 304,8 mm'den (8,5 x 12 inc) 
buyuk bir belgeyi iki tarafli olarak tarayamaz. 

Tarama islemini TWAIN kullanan birgoruntu isleme yazilimmdan yapiyorsaniz, 
Commercial Scanjet 5590 TWAIN yazilimi parlaklik ve karsitlik gibi ek ozellikler 
sunar ve iki tarafli tarama islemini daha iyi kontrol edebilmenizi saglayarak 
performansmi arttinr. Commercial Scanjet 5590 TWAIN yazilimmin yuklenmesi 
ile ilgili daha fazla bilgi icin, bkz. tarayia yazilimim yiikleme sayfa 1 . 

ADF'den kopyalama yapma 

Birden fazla orijinali ADF'den taramak ve bunlari bir yaziciya gondermek icin 
Kopyala dugmesini (S§^) kullanabilirsiniz. Kopyalama islevi varsayilan ayarlar 
olarak en son yaptigmiz kopyalamada kullanilan ayarlari kullanir. iki tarafli 
kopyalama icin HP Yonlendirici'yi acm ve Kopya Cikart secenegini tiklatm. 
hp kopyalama iletisim kutusundaki Cift tarafli secenegini secin. Daha fazla bilgi 
icin bkz. kopya Ian yazdirma sayfa 6. 



kullanim kilavuzu 



8 



slaytlan ve negatifleri tarama 



Bu bolum slaytlan ve negatifleri taramak icin saydam malzeme adaptorunun 
(TMA) kurulumu ve kullanimi ile ilgili bilgi icermektedir. TMA'yi 35 mm slayt ve 
negatifleri taramak icin kullanabilirsiniz. 

saydam malzemeleri tarama ile ilgili ipuclan 

• TMA'nin kabul edebileceginden daha buyuk boyutlara sahip ogeleri taramak 
icin saydam malzemeyi tarayici cammin uzerine yerlestirin, saydam 
malzemenin uzerine beyaz bir sayfa koyun ve her zamanki gibi taraym. 

• 35 mm slayt veya negatif tararken, tarayici yazilimi goruntuyu otomatik olarak 
yaklasik 11 cm x 1 5 cm (4 x 6 inc) boyutlarma buyutur. Nihai goruntunun 
daha buyuk veya daha kucuk olmasini istiyorsaniz, istediginiz nihai boyutlara 
getirecek olceklendirmeyi ayarlamak icin tarayici yazilimindaki Yeniden 
Boyutlandir aracmi kullanin. Tarayici sectiginiz boyutlara uygun cozunurlukve 
olceklendirmeyi kullanarak ogeyi tarayacaktir. 

• 35 mm slayt ve negatifleri TMA'yi kullanarak taramak icin tarayicmm 
onunde bulunan RESIM TARA dugmesine (jjj^) basin veya 

HP Yonlendirici'deki Resim Tara'yi tiklatm. 

TMA'yi kurma 

TMA, isik kaynagi, konum plakasi ve dogrudan tarayici camm uzerine konulan ortam 
tutuculari icermektedir. TMA'nin turn bilesenlerinin mevcut oldugundan emin olun. 




TMA'nin bilesenleri 
1 - Negatif isik maskesi 

2- Negatif tutucu 

3- Konum plakasi 

4- Slayt isik maskesi 

5- Isik kaynagi ve slayt tutucu 

TMA kablosunu tarayicidaki baglanti noktasina takmak icin 

1 Guc kablosunu tarayicidan cikarm. 

2 Tarayicmm arkasmdaki yuvarlak TMA baglanti noktasmi bulun. 

3 TMA kablosunu bostaki ucundan tutarak konektoru, ok isareti ust tarafa 
gelecek bicimde hizalaym. 

4 Konektoru yavasca TMA baglanti noktasina takm. 
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slaytlan ve negatifleri tarama 

Dikkat! Kabloyu TMA baglanti noktasina takmak icin zorlamayin. 
Kabloyu zorlarsaniz icerideki pimler egilebilir veya kirabilir. 

5 Guc kablosunu yeniden baglaym. 




TMA kablosu ve baglanti noktasi 



slaytlan veya negatifleri tarama 

Standart 35 mm slaytlan veya negatifleri taramak icin TMA isik kaynagini ve 
konum plakasini kullanin. Negatifler icin negatif tutucu gerekmektedir. Uc adetten 
az slayt tarayacaksaniz, slayt isigi maskesi gerekir; dort kareden az negatif 
tarayacaksaniz, negatif isik maskesi gerekir. 

tarama islemini baslatma 

1 Konum plakasini tarayici cammin ustune koyun ve basvuru isaretlerini 
tarayicidakilerle hizalaym. 




Konum plakasini tarayici camma koyun 

2 Slaytlan veya negatifleri TMA isik kaynagma yerlestirin. 

slaytlan TMA isik kaynagma yerlestirme 

1 En ook ijq. slayti TMA isik kaynagmm alt tarafmdaki slayt tutucuya yerlestirin. 

Not: TMA isik kaynagi tarayici camm uzerindeyken parlak yuzun tarayici 
cama baktigmdan emin olun. (Emulsiyonun oldugu yuz mattir.) 

2 Uc adetten daha az sayida slayt tanyorsaniz, son slayti yerlestirdikten 
sonra slayt isik maskesini takm. 




Slayt isik maskesi ile bir slayti slayt tutucuya yerlestirin 



kullanim kilavuzu 
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slaytlan TMA isik kaynagina yerlestirme 



1 Negatif seridi negatif tutucuya yerlestirin. 

Not: TMA isik kaynagi tarayici camin uzerindeyken parlak yuzun tarayici 
cama baktigmdan emin olun. (Emulsiyonun oldugu yuz mattir.) 

Dikkat! Negatifler kolayca zarar gorebilir. Yalnizca yanlarindan tutun. 

2 Dort kareden daha az sayida negatif tanyorsaniz, son negatif seridini 
yerlestirdikten sonra negatif isik maskesini takm. Duzgun bir sekilde 
yerlestirmek icin negatif isik maskesindeki ok isaretlerini kullanm. 

3 Negatif tutucuyu, TMA isik kaynaginin alt tarafmdaki slayt tutucuya yerlestirin. 



1 - Negatif isik kaynagini kullanarak negatif seridi negatif tutucuya yerlestirin 

2 - Negatif tutucuyu TMA isik kaynaginin slayt tutucusuna dogru kaydinn 

Not: Negatif tutucu, slayt tutucunun icerisindeki TMA isik kaynagina yerlestirilir. 



tarama islemini tamamlama 

1 TMA isik kaynagini, slaytlarm veya negatiflerin yuzu alt tarafa gelecek 



sekilde konum plakasma koyun. TMA kablosunun, konum plakasmda 
basvuru isaretlerinin oldugu taraftaki oyuga oturmasi gerekir. 



TMA isik kaynagini konum plakasma koyun. 

2 Tarayicmm on panelindeki RESIM TARA dugmesine ( [^^) basin. 







hp Scanjet 5590 dijital yatik tarayici 



slaytlan ve negatifleri tarama 

3 Tarama onizlemesinde slayt veya negatifin taramak istediginiz alanini 
secin. Tasimak istediginiz secme tutamagini tiklatip basili tutarak, alani, 
goruntunun taranacak nihai alanini cerceveleyecek sekilde ayarlayin. 




Nihai tarama alani 

Not: Goruntuyu dondurme, renk veya boyutu ayarlama ya da goruntude 
baska degisiklikler yapma hakkmda bilgi ign HP Fotograf ve Goruntuleme 
yaziliminin Yardim'mda yer alan onizleme sirasinda goruntu ayarlama 

konusuna bakin. 

4 Goruntu ayarlan tamamlanmca Kabul Et'i tiklatm. 

TMA isik kaynagmi varsayilan sureden daha fazla acik tutmak icin yazilimda 
Lamba zaman asimim uzat ayarmi secin. HP Yonlendirici'yi acm Ayarlar 
menusunde Tarama Tercihleri'ni ve sonra Kalite/Hiz sekmesini tiklatm. 



kullanim kilavuzu 
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Bu bolumde tarayicmin bakiminin nasil yapilacagi anlatilmaktadir. 

Tarayicinizi duzenli bir sekilde temizlemeniz tarayicidan en iyi sekilde 
yararlanmaniza yardimci olur. Bakim gereksinimi ADF'den beslenen ortam turu 
ve cevre kosullan gibi etkenlere bagh olarak degisir. Gerektiginde rutin temizlik 
yapmalismiz. 

Rutin temizlik ve bakimda cam, TMA ve ADF temizlenmelidir. 

Dikkat! Kenarlan keskin ogeleri tarayiciya yerlestirmeyin. 
Bunlar tarayiciya zarar verebilir. Bir ogeyi tarayici cammin ustune 
koymadan once ogede sivi halde yapistiria, duzeltme sivisi veya 
cama bulasabilecek diger maddelerin bulunmadigmdan emin olun. 

tarayicinin camini temizleme 

1 Evrensel seri arabirim (USB) kablosunu ve elektrik kablosunu 
tarayicidan cikarm. 

2 Cami yumusak cam temizleyici ile nemlendirilmis tuysuz, yumusak bir 
bezle temizleyin ve kuru, yumusak, tuysuz bir bezle kurulaym. 

Dikkat! Yalnizca cam temizleyicisi kullanm. Tarayici camini 
zedeleyeceginden asmdincilar, aseton, benzin ve karbon 
tetraklorur kullanmaym. Camda cizgiler birakabileceginden 
izopropil alkol kullanmaym. 

Cam temizleyicisini dogrudan camm ustune puskurtmeyin. 

C^ok fazla cam temizleyicisi kullanildigmda, temizleyici koselerden 

sizarak tarayiciya zarar verebilir. 

3 Bitirdiginizde USB kablosunu ve guc kablosunu yeniden tarayiciya takm. 

Not: Tarayici cammin alt yuzeyinin temizlenmesi ile ilgili bilgi icin 
www.hp.com/support sitesini ziyaret edin. 

TMA'yi temizleme 

TMA'yi yumusak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse bezi cam temizleyicisiyle 
hafifce nemlendirin ve TMA'yi oyle silin. 

ADF'nin temizligi ve bakimi 

Kullanim miktan ve beslenen medya turune bagh olarak ADF'nin duzenli 
temizlenmesi gerekir. ADF kullanilarak taranan goruntulerde dikey cizgiler 
beliriyorsa, ADF'den beslenen ortam kirli veya tozlu ise ya da tarayici tozlu bir 
ortamda kullaniliyorsa bir HP ADF temizleme bezi ile ADF'yi temizleyin. 
ADF'yi haftada birkac kez kullaniyorsaniz temizleme isleminin ayhk olarak 
yapilmasi onerilir. Tarayicmiza uygun bir temizleme duzeni belirleyin. 
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ADF'yi temizlemek icin asagidaki yontemleri uygulayin: 

* Temizleme bezini ADF'den gecirme 

* ADF penceresini temizleme 

* besleme makarasi aksamini el ile temizleme 

Temizleme bezini ADF'den gecirme 

1 Mandaldan baslayarak kilitli kutuyu agn. icerideki temizleme bezini 
yirtmamaya ozen gosterin. 

2 Temizleme bezini gkarm ve agn. 

3 Actigimz temizleme bezini kagit giris tepsisine yerlestirin. 

4 BELGEYI TARA dugmesine ( g^) basin. 
Temizleme bezi ADF'den gecer. 

Dikkat! Bir sonraki adima gecmeden once bilesenlerin kurumasi 
icin iki dakika bekleyin. 

5 Uzeri yazili en fazla bes adet sayfayi kagit giris tepsisine yerlestirin. 
Taraym ve sonucuna bakm. 

6 Qzgiler hala gorunijyorsa, 3 - 5 arasmdaki adimlari tekrarlaym. 
Temizleme bezi ADF'de en fazla bes kez kullanilabilir. 

Not: Temizleme bezini ADF'den gecirdikten sonra taradiginiz goruntulerde 
hala cizgiler olusuyorsa ADF penceresini temizlemeniz gerekebilir. 

ADF penceresini temizleme 

Taradiginiz goruntulerde cizgiler olusuyorsa, ADF penceresini temizleyerek bu 
sorunu giderebilirsiniz. Saydam ADF penceresini cikarmak, temizlemek ve 
ADF'deki yerine yerlestirmek icin asagidaki adimlari uygulayin. 

1 Elektrik kablosunu ve tarayicidan ADF'ye giden baglanti kablosunu cikarm. 




2 ADF'yi acip dogrudan yukan cekerek ADF'yi tarayicidan cikarm. 

3 ADF penceresinin kilidini agn. 

a. ADF'nin alt bolumunde mavi-yesil dikdortgenler iceren saydam ADF 
penceresini bulun. 

b. Mavi yesil dikdortgenin yanmdaki mandallardan birine basin. 

c. Mavi yesil dikdortgeni tarayicmm en yakm kenarma dogru cekin. 



kullanim kilavuzu 
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d. Diger mandal ve mavi yesil dikdortgen icin ayni adimlan tekrarlayin. 



5 Seffaf plastik alani bir HP ADF temizleme bezi veya temiz, kuru, tuysuz bir 
bezle temizleyin. Yerine yerlestirmeden once her iki tarafini da temizleyin. 
Her iki tarafin da kuru oldugundan ve leke kalmadigindan emin olun. 




6 ADF penceresini yerine yerlestirin. 

a. ADF'nin altma takili buyuk gri plastik filmi yavasca kaldirm. 

b. Saydam ADF penceresinin temiz kenarmi gri plastik filmin altma sokun. 

c. ADF penceresini yerine oturana kadar ileri dogru kaydirm. 

d. Optik mandalm ortasmdaki kucuk mavi yesil dikdortgenin gri mandalm 
ustunde degil altmda kaldigmdan emin olun. 




7 ADF'yi tarayiciya takm. 

8 ADF baglantisini tarayiciya takin ve sonra tarayicmm elektrik kablosunu takm. 




4 ADF penceresini ADF'den cikarm.. 
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bakim 

9 ADF'yi kullanarak bes adet beige tarayin. Sonuclanna bakin. 

Taranan goruntulerde hala cizgiler varsa HP Musteri Destegi'ni arayin. 
Yeni bir seffaf ADF penceresi/optik aksami (C991 5-6001 1 ) siparis 
etmeniz gerekebilir. 

besleme makarasi aksamini el ile temizleme 

1 Kapakggi agn ve yesil mandali tamamen acma konumuna getirin. 

Besleme makarasi aksaminin neredeyse dikey bir konuma gelmesi gerekir. 




Besleme makaralanm ortaya cikarmak icin yesil mandali kaldirin 

2 Besleme makaralarinin her birini ve makaralarin altinda bulunan 
kaucuk yastiklan temizlemek icin bir HP ADF temizleme bezi 
(C991 5-60056) kullanin. 

Not: HP ADF temizleme beziniz yoksa, izopropil alkolle nemlendirilmis 
tuysuz bir bez kullanin.. 

3 Kagit tozlarmi temizlemek icin kucuk kaucuk yastigm altmdaki alani silin. 

4 Yesil mandali ve besleme makaralan aksamini indirin. 

5 Kapakggi kapatm 

ADF'nin bakimi 

Eger kagitlar cogunlukla dogru beslenemiyorsa asagidaki adimlan uygulaym: 

1 Besleme makarasi aksamini el ile temizleyin. Bkz. ADF'nin temizligi ve bakimi 

2 ADF ile ilgili sorunlarm cozumu hakkmda bilgi icin cevrimici 
Yardim'a bakin. 

3 Kagitlarm hatali beslenmesi devam ediyorsa ADF Makara Degistirme kitini 
(C9937-68001 ) siparis edin ve kurun. ADF Makara Degistirme kitinde 
makara mekanizmasi, ayirici yastik, ayinci yastik icin yeni vidalar ve 
degistirme talimatlari bulunur. (daha fazla bilgi icin bkz. bakim sarf 
malzemelerini siparis verme). 

bakim sarf malzemelerini siparis verme 

Bakim parcalarmi cevrim ici olarakwww.hp.com/support/scannersupplies 

adresinden satin alabilirsiniz. HP ADF temizleme bezleri veya ADF Makara 
Degistirme kiti gibi parcalar icin dunya genelinde teslimat yapilmaktadir. 



kullanim kilavuzu 
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sorun giderme 



Bu bolumde tarayicida, otomatik beige besleyicide (ADF) ve saydam adaptorunde 
(TMA) kar^ila^ilan genel sorunlara yonelik oozumler anlatilmaktadir. 

tarayicinin yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar 

Bu bolumde yukleme ve kurulum sorunlari ile ilgili cozumler anlatilmaktadir. 

bilgisayannizi kontrol edin 

• Bilgisayannizin tarayici kutusunda ve cevrimici Yardim dosyasinin 
tarayicinin yuklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar bdlumunde 
belirtilen minimum sistem gereksinimlerine sahip oldugundan emin olun. 

• Sabit diskinizde yeterli yer yoksa, gereksiz dosyalan silin veya yazilimi 
farkli bir disk surucusune yukleyin. 

yonetici ayncaliklanni kullanin 

Tarayiciyi Microsoft® Windows® 2000 veya Windows XP isletim sistemine sahip 
bir bilgisayara yukluyorsaniz, Yonetici olarak oturum acmis olmaniz gerekir. 
Yonetici olarak oturum acma konusunda bilgi icin isletim sisteminizin 
Yardim'ma bakm. 

gecerli bir klasor kullanin 

Microsoft Windows isletim sistemine sahip bir bilgisayarda, yukleme sirasmda 
"Hedef Dizin Gecersiz" veya "Program Klasoru Gecersiz" gibi mesajlar 
aliyorsaniz, o klasor icin okuma/yazma izinlerine sahip olmayabilirsiniz. 

kablolari kontrol edin 



Kablo turu 


islem 


Guc 
kablosu 


Guc kablosu tarayici ile AC priz arasma baglanir. 

• Guc kablosunun tarayici ile calisir bir elektrik prizine veya bir 
yuksek gerilim koruyucusuna sikica bagli oldugundan emin olun. 

• Guc kablosu bir yuksek gerilim koruyucusuna bagliysa, yuksek 
gerilim koruyucusunun prize takili ve acik oldugundan emin olun. 

• Guc kablosunu tarayicidan cikarm ve bilgisayan kapatm. 
60 saniye sonra, sirasiyla, guc kablosunu yeniden tarayiciya 
baglaym ve bilgisayan acm. 
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Kablo turu 


islem 


USB 
kablosu 


USB kablosu tarayici ile bilgisayar arasma baglanir. 

• Tarayici ile birlikte verilen kabloyu kullanin. Farkli bir USB 
kablosu tarayici ile uyumlu olmayabilir. 

• USB kablosunun tarayici ile bilgisayara sikica bagh 
oldugundan emin olun. 

USB ile ilgili daha fazla sorun giderme bilgisi icin 
www.hp.com/support adresine girin, ulkenizi/bolgenizi secin ve 
USB sorun giderme konularmi bulmak icin arama aracmi kullanin. 



Macintosh kullanicilan: Tarayicmm bilgisayara dogru bir sekilde 
baglanmis oldugundan emin olmak icin Apple System Profiler 1 1 kullanin. 

tarayicmm hazirlanmasi veya donanim sorunlan 

Bu bolumde tarayicmm hazirlanmasi ve donanim sorunlan ile ilgili 
cozumler anlatilmaktadir. 

tarayiciyi sifirlama 

• Tarayiciyi kullanmaya cahstigmizda "Tarayicmm hazirlanmasi basansiz 
oldu" veya "Tarayici bulunamadi" gibi bir hata mesaji alirsaniz asagidaki 
yordamlan uygulaym: 

a. HP Tarama yazilimi aciksa, kapatm. 

b. Tarayiciyi bilgisayara baglayan kabloyu cikarm. 

c. Guc kablosunu fisten cekerek tarayiciyi kapatm. 

d. Bilgisayan kapatm, 60 saniye bekleyin ve bilgisayan yeniden acm. 

e. Guc kablosunu yeniden fise takarak tarayiciyi acm. 

f. Tarayiciyi bilgisayara baglayan kabloyu yeniden takm 
(mumkunse bilgisayardaki farkli bir USB baglanti noktasmi kullanin). 

• Tarayicmm on panelindeki LCD'de "00" belirmesi, USB baglantismda bir 
hata olustugunu gosterir. USB kablosunun tarayici ile bilgisayara sikica 
bagh oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun tarayicmm arkasma dogru bir sekilde takilmis 
oldugundan emin olun. Kablonun (konektorun) ucundaki USB sembolu 
yukan bakmalidir. USB kablosu dogru bir sekilde baglandigmda hafif 
gevsekmis gibi durur. USB kablosu hatali bir sekilde baglandigmda asm 
sikiymis gibi durur. 

• USB kablosunu bilgisayarinizm farkli bir USB baglanti noktasma 
takmayi deneyin. 

Tarayicmm hazirlanmasi sirasmda hala hata olusuyorsa Onanm yardimci 
programmi calistirm (sadece Windows bilgisayarlarda). Onanm yardimci 
prog ram i hakkmda daha fazla bilgi icin bkz tarayici dogru calismiyor. 



kullanim kilavuzu 
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tarayici dogru calismiyor 

Tarayiciniz calismamaya baslarsa asagidaki adimlan sirasiyla uygulayin. 
Her adimdan sonra tarayianin calisip calismadigim gormek icin birtarama 
islemi baslatin. Sorun devam ediyorsa birsonraki adima gecin. 

• Kablolardan biri cikmis olabilir. Hem USB hem de guc kablosunun siki bir 
sekilde bagh oldugundan emin olun. 

• Guc kablosunu prizden cikanp 60 saniye bekleyin ve yeniden takin. 

• Bilgisayannizi yeniden baslatin. 

• Bilgisayarmizda bir yazilim cakismasi olabilir. HP Fotograf ve 
Goruntuleme yazilimmi yeniden yuklemeniz gerekebilir. Bunun icin 
Onanm yardimci programmi calistirm (yalnizca Windows isletim 
sistemine sahip bilgisayarlarda). 

a. Baslat i tiklatm, Ayarlar i tiklatm ve sonra Denetim Masasi ni tiklatm 
(Windows XP'de Baslat i ve sonra Denetim Masasi ni tiklatm). 

b. Program Ekle/Kaldir i tiklatip HP Fotograf ve Goruntuleme 

yazilimmi secin. 

c. Ekle/Kaldir i tiklatm (veya Windows surumunuze bagh olarak Degistir i). 

d. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri izleyip sonra Onar'i tiklatm. 

• Tarayiciyi baska bir bilgisayar kurun. Bu islem, sorunun bilgisayarla mi 
yoksa tarayiciyla mi ilgili oldugunu belirlemenizi saglar. 

Tarayici yine calismiyorsa www.hp.com/support adresini ziyaret edin veya 
HP Musteri Destegi'ne basvurun. Destek hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
iiriin destegi sayfa 20. 

ek sorun giderme bilgileri 

Tarayicidaki diger hatalan gidermek icin Yardim sistemini kullanm. 
Yardim'a erismek icin HP Yonlendirici'yi acm Yardim'i tiklatm ve HP Scanjet 
5590 tarayici yardim'i tiklatm. Bu Yardim sistemi HP Scanjet 5590 tarayici nm 
yam sira HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimiyla da ilgili bilgi icerir. 
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urun destegi 



Bu bolumde, telefon numaralan ve web sitesi bilgileri dahil olmak uzere destek 
bilgileri bulunmaktadir. 

ozurluler web sitesi 

Ozurlu musteriler www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ prodserv 

adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 

hp Scanjet web sitesi 

Farkh konularda bilgi almak icin www.hp.com adresini ziyaret edin: 

• daha etkili ve yaratici tarama icin ipuclan 

• HP Scanjet surucu guncellemeleri ve yazilima erisim 

• urununuzu kaydettirme 

• haber bultenlerine, surucu ve yazilim guncellemelerine ve destek 
uyanlarma kayit olma 

• aksesuarlan satin alma 

destek sureci 

HP destek sureci, en etkili olarak, asagidaki adimlan belirtilen sirada 
gerceklestirdiginizde calisir: 

1 Yazilim ve tarayici icin Sorun giderme bolumu de dahil olmak uzere 
elektronik Yardim 'a bakm. 

2 Destek icin HP Son Tuketici Destek Web Sitesi'ne gidin. Internet erisiminiz 
varsa, tarayicmiz hakkmda bircok bilgi saglayabilirsiniz. Urun yardimi, 
suruculer ve yazilim guncellemeleri icin www.hp.com/support adresindeki 
HP web sitesini ziyaret edin. HP Son Tuketici Destek Web Sitesi asagidaki 
dillerde hizmet vermektedir: Almanca, Basitlestirilmis Qnce, Geleneksel 
pnce, Felemenkce, Fransizca, Japonca, Ingilizce, Ispanyolca, Isvecce, 
italyanca, Korece, Portekizce. (Danca, Fince ve Norvecce destek bilgileri 
yalnizca ingilizce kullanilabilir.) 

3 HP e-destegi kullanm. Internet erisiminiz varsa, www.hp.com/support 

adresine giderek e-posta yoluyla HP ile baglanti kurun. HP Urun Destegi 
personelinden kisisel olarak size yazilmis bir yanit alacaksmiz. 
E-posta destegi web sitesinde listelenen dillerde sunulmaktadir. 

4 Yerel HP saticmiza basvurun. Tarayicmizda bir donanim sorunu varsa, 
cozum icin yerel HP saticmiza goturun. Tarayicmm smirli garanti suresi 
icinde servis hizmeti ucretsizdir. Garanti suresinin bitiminden sonra satici, 
servis hizmeti icin bir ucret soyleyecektir. 
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5 Telefonla destek icin HP Urun Destek Merkezi ile irtibat kurun. 

Kendi ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon destegi kosullan ve aynntilan 
ogrenmek icin lutfen su web sitesine bakin: www.hp.com/support. 
HP telefon destegi ile sundugu bilgi hizmetini surekli gelistirme gayretindedir. 
Bu nedenle sunulan hizmetin ozellikleri ve sunulus sekli ile ilgili yeni bilgileri 
edinmeniz icin HP web sitesini duzenli bir sekilde ziyaret etmenizi oneririz. 
Yukandaki secenekleri kullanarak sorunu cozemezseniz, bilgisayarinizm ve 
tarayicmizm yanmdayken HP'yi telefonla araym. Daha hizh hizmet icin 
lutfen asagidaki bilgileri hazir bulundurun: 

- tarayicmm model numarasi (tarayicmm uzerinde bulunur) 

- tarayicmm seri numarasi (tarayicmm uzerinde bulunur) 

- bilgisayarm isletim sistemi 

- tarayici yazilimmin surumu (tarayicmm CD etiketinde bulunur) 

- sorun olustugunda goruntulenen iletiler 

HP telefon destegi ile ilgili kosullar onceden bildirilmeden degistirilebilir. 
Telefon destegi, aksi belirtilmedikce satin alma tarihinden itibaren belirtilen 
sure icin gecerlidir. 



Yerler 


Telefon destek suresi 


A.B.D. 


1 yil 


Afrika 


30 gun 


Asya Pasifik 


1 yil 


Avrupa 


1 yil (Ulkeler/bolgeler ile ilgili ayrmtili 
bilgi icin asagidaki tablolara bakin.) 


Kanada 


1 yil 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 



A.B.D.'de telefon destegi 

Destek, hem garanti suresi boyunca hem de bitiminden sonra kullanilabilir. 

Garanti suresi boyunca telefon destegi ucretsiz olarak saglanir. 800-H PIN VENT 
(800-474-6836) numarali telefonu araym. 

A.B.D. telefon destegi, hem Ingilizce hem de ispanyolca olarak gunde 24 saat, 
haftada 7 gun verilmektedir (destek saatleri ve gunleri onceden bildirilmeden 
degistirilebilir). 

Garanti suresi bittikten sonra 800-HPINVENT (800-474-6836) numarali telefonu 
araym. Her sorun icin ucret 25,00 dolar olup kredi kartmizdan cekilir. 
HP urununuzun servise gereksinimi oldugunu dusunuyorsaniz HP Urun Destek 
Merkezi ' n i arayarak servis gerekip gerekmedigini ogrenebilirsiniz. 

Avrupa, Orta Dogu ve Afrika icin telefon destegi 

HP Urun Destek Merkezi telefon numaralan ve uygulanan politikalar degisebilir. 
Kendi ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon destegi kosullan ve aynntilan ogrenmek 
icin lutfen su web sitesine bakin: www.hp.com/support. 



Almanya 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0,1 2 Euro/dak.) 


Avusturya 


+43 (0) 820 87 4417 
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urun destegi 



Bahreyn 


+973 800 728 


Belcika 


+32 070 300 005 (Felemenkce) 
+32 070 300 004 (Fransizca) 


Birlesik Arap 
Emirlikleri 


+971 4 883 845 


Cezayir 


+Z 1 o yj) O 1 DO 43 4o 


C^ek Cumhuriyeti 


_i_/IO /n\ O A 1 TQ 1 n 
+4z [V) Z O 1 OU /O 1 U 


Danimarka 


+40 /UzUzo43 


has 


,oio OO/I C\A~7A~7 
+Z \ Z ZZA U4/4/ 


Finlandiya 


+358 (0)203 66 767 


Fransa 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 Euro/dak.) 


Guney Afrika 


086 000 1 030 (GAC) 

+z/-\ i zjo you i aisinaa) 


nollanaa 


uvuu zuzu 1 oo (u, 1 u turo/aak.j 


Ingiltere 


1 a a ic\\o~7c\ mn /iQon 
+44 (Ujo/U U 1 U 4ozU 


irianda 


-lQ^q i pon ooqoho 
+oOO 1 oVU VzoVUz 


Ispanya 


ono mn n^o 
+o4 VUz U 1 U U3V 


Israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Isvec 


+46 (0) 77-120 4765 


isvicre 


+41 0848 672 672 (Almanca, Fransizca, italyanca - 
Yogun saatlerde 0,08 CHF/Yogun saatler dismda 0,04 CHF) 


italya 


+39 848 800 871 


Luksemburg 


900 40 006 (Fransizca) 

onn /in nnv 1 a \^^^^-^\ 
yuu 4U uu/ (Almanca j 


Macaristan 


_i_QA /n\ 1 QQO 1111 
+00 (U) 1 ooz 1 1 1 1 


Misir 


+zU Uz Ooz DZZZ 


Norvec 


+4/ 0 1 O Oz u/u 


Polonya 


_i_/iq 00 qa*; oq nn 
+4o zz oOO Vo UU 


Portekiz 


+351 808 201 492 


Romany a 


+40 1 315 44 42 


Rusya Federasyonu 


+ 7 095.797 3520 (Moskova) 

, "7 Q10 Q/|A TOOT /Q+ D rt t rt ^ki i*vn\ 

+ / 0 1 z o40 /yy/ (ot. retersburgj 


— j j 

SI ova kya 


_i_/ioi 0 AQon popn 

+4Z 1 Z OoZU 0U0U 


Suudi Arabistan 


_i_OAA Qnn QOT ~\ A A A 

+yoo ouu oy/ 1 444 


Tun us 


_i_0 1 A 1 QO 1 OOO 

+z 1 0 1 oy 1 zzz 


1 i"i rL'ix/o 
1 U I Ixl yfc; 


+90 91 A S79 71 71 


Ukrayna 


+7 (380 44) 490-3520 


Yunanistan 


+30 1 0 60 73 603 



kullanim kilavuzu 
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dunya genelinde diger telefon destek numaralan 

HP Urun Destek Me rkezi telefon numaralan ve uygulanan politikalar degisebilir. 
Kendi ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon destegi kosullan ve ayrmtilan 
ogrenmek icin lutfen su web sitesine bakm: www.hp.com/support. 



A.B.D. 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Arjantin 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Avustralya 


+63 (3) 8877 8000 (veya yerel (03) 8877 8000) 


Brezilya 


0800 157751 
(11)3747 7799 


Cin 


+86 (21) 3881 4518 


Dominik 
Lumhunyeti 


1 800 7112884 


Endonezya 


+62 (21)350 3408 


Filipinler 


+ 63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hindistan 


1 600 447737 


Hong Kong OYB 


+852 2802 4098 


Jamaika 


0-800-71 12884 


Japonya 


0570 000 51 1 (Japonya icinden) 
+81 3 3335 9800 (Japonya disindan) 


Kanada 


+ 1 800 hpinvent (veya +1 800 474 6836) 
+ 1 905 206 4663 (Mississauga icinden) 


Kolombiya 


01 800 01 1 4726 


Kore Cumhuriyeti 


+82 1588-3003 (Seul) 

0 80-999-0700 (Seul disindan) 


Kosta Rika 


0 800 011 0524 


Malezya 


+60 1 800 805 405 


Meksika 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Orta Amerika ve 
Kara i bier 


+ 1 800 71 1 2884 


Panama 


001 800 71 1 2884 


Peru 


0 800 10111 


Porto Riko 


+ 1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


q;I; 

JIM 


QAA QAH OOO 
OUU OOU 777 


Tayland 


+66 (0) 2 353 9000 


Tayvan 


+886 0 800 010055 


Trinidad ve Tobago 


1 800 7112884 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 


Yeni Zelanda 


+64 (9) 356 6640 
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yasal duzenleme bilgileri ve urun 
sartnameleri 



Bu bolumde HP Scanjet 5590 tarayici ve aksesuarlan icin yasal duzenleme 
bilgileri ve urun sartnameleri bulunmaktadir. 



tarayici sartnameleri (belirtilmis ise ADF dahil) 



Ad 


Aciklama 


Tarayici turu 


otomatik beige besleyicili (ADF) yatik 


ADF ile birlikte 
agirlik 


5.7 kg (12,6 lbs) 


ADF ile birlikte ebat 


488 mm x 340 mm x 162 mm (19,21 x 13,39 x 6,38 inc) 


Tarama ogesi 


Yuklu baglantili aygit 


Arabirim 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optik cozunurluk 


2400 x 2400 dpi donanim 


Secilebilir cozunurluk 


%1 00 olceklemede 1 2 - 999.999 genisletilmis dpi 


AC hatti voltaji 


1 00-1 20 V 60 Hz - Kuzey Amerika 

200-240 V 50 Hz - Kita Avrupasi, ingiltere, Avustralya 

1 00-240 V 50Hz/60 Hz diger ulkeler/bolgeler 


Guc tuketimi ve yasal 
duzenleme bilgileri 


Guc tuketimi ile ilgili veriler, guc kaynaklan ve yasal duzenleme bilgileri 
icin HP Fotograf ve Goruntuleme yazilimi CD'sinde bulunan 
regulatory_supplement.htm dosyasma bakm. 




HP Scanjet 5590 tarayici ENERGY STAR® uyumludur. Hewlett-Packard 
Company, bir ENERGY STAR® ortagi olarak bu urunun verimli enerji 
kullanimma yonelik ENERGY STAR® talimatlarma uygun oldugunu 
belirlemistir. 


saydam adaptdru (TMA) icin sartnameler 


Ad 


Aciklama 


Ortam turleri 


Uc adet 35 mm slayt veya bir adet 35 mm negatif serit 


Ortam kapasitesi 


Slayt: 1,05 mm - 1,9 mm kalinligmda ve 49,8 mm - 50,8 mm her iki yandan 


Boyut 


287 mm x 84 mm x 50 mm (1 1 ,3 x 3,3 x 1 ,97 inc) 


Agirlik 


346 g (0,763 lbs) 


Guc gereksinimleri 


1 2,0 V DC, 575 mA, 6,9 watt< (tarayici tarafmdan beslenir) 
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otomatik beige besleyici (ADF) icin sartnameler 



Ad 


Aqklama 


Boyut 


475 mm x 320 mm x 92 mm (1 8,7 x 1 2,6 x 3,6 inc) 


Agirlik 


2,46 kg (5,4 lbs) 


Kagit tepsisi 
kapasitesi 


75 g/m 2 (20-lb bond) 50 sayfa 


Maksimum kagit 
boyutu 


Tektarafli tarama: 210 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 inc). 
iki tarafli tarama: 210 mm x 304,8 mm (8,5 x 12 inc). 


Minimum kagit 
boyutu 


Tek tarafli tarama: 89 mm x 1 27 mm (3,5 x 5 inc). 
iki tarafli tarama: 1 27 mm x 1 27 mm (5x5 inc). 


Maksimum kagit 
agirligi 


90g/m 2 (24 lbs) 


Guc gereksinimleri 


1,0 A, 32 V, 32 watt (tarayici tarafmdan beslenir) 
800 mA, 1 9 watt (ust) 625 mA, 1 5 watt (nominal) 


tarayia, ADF ve TMA icin cevresel sartnameler 


Ad 


Aqklama 


Sicaklik 


Tarayiciyi ve TMA icin calisir durumda: 10° - 35° C (50° - 95° F) 




ADF icin calisir durumda: 1 0° - 30° C (50° - 85° F) 




Depolama: -40° - 60° C (-40° - 140° F) 


Bagil nem 


Tarayici, ADF ve TMA icin calisir durumda: Yuzde 1 5 - 80 
yogunlasmasiz 10° - 35° C (50° - 95° F) 




Depolama: yuzde 90'a kadar 0° - 60° C veya (32° - 1 40° F) 



aksesuarlan satin alma 



Aksesuarlan bulundugunuz yerdeki magazalardan veya cevrimici olarak 
www.hpshopping.com (yalnizca ABD icin) adresinden satin alabilirsiniz. 
Diger ulkeler/bolgeler icin www.hp.com adresinden dilinizi secin. 
Sonra alisveris bolumunu secin. 
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